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INTRODUCCION

Muchas gracias por adquirir el carro eléctrico de golf KADDAM-ECO. Antes de ser embalado, su carro
KADDAM-ECO ha sido revisado exhaustivamente para asegurar que esté en perfecto estado de
funcionamiento. Si tiene alguna duda o pregunta sobre el montaje 6 rendimiento de su carro,
contactenos eninfo@kaddam.com é enel telf.: +34914 135 588.

Por favor, lea este Manual cuidadosamente antes de usarlo. Después de desembalarlo, conserve la cajay
todos los componentes en un lugar seguro. En el improbable caso de que necesite devolver toda la
unidad debido a un componente defectuoso, debera volver a empaquetarla en la forma original para
garantizar un transporte seguro. Compruebe que todos los componentes estan incluidos en el embalaje:
- Bastidor principal del carro

-Ruedastraseras

- Bateria completa con su bolsay cable de extension

- Cargador de bateria

- Accesorios

-Manual de usuario

Tenga en cuenta que nuestra politica de disefio y fabricacién apunta a la mejora continua, lo que se
puede traducir en cambios de las especificaciones contenidas en nuestro sitio web y en este Manual sin
previo aviso.

COMENTARIO PREVIO

Después de desembalar el carro y mientras lee este Manual, ponga la bateria en
carga mientras ensambla la unidad. Enchufe la bateria en el cargador y el cargador
en la fuente de alimentacion, por este orden. La bateria se entrega con poca carga y
debe recibir una carga completa antes de usar el carro por primera vez.

INSTALACION
Extraiga todos los componentes de la caja. Observe cualquier posible dafio en el transporte.

Acople cada rueda trasera al eje presionando el pestillo de desbloqueo que hay en el exterior de la llanta
para insertarla en el eje hasta el fondo. Asegurese de mantener presionado el pestillo de desbloqueo
durante esta operacion para permitir que el pasador de traccidon que atraviesa el eje penetre en el
interior de la llanta. Si no encaja perfectamente, la rueda no tendrd traccion y el carro no se movera. El
anclaje serd correcto si no puede sacar la rueda sin presionar el pestillo de desbloqueo. Para desmontar
larueda procedaen ordeninverso.
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-PASOS DE DESPLEGADO:

1. Despliegue la horquilla abatible

2. Despliegue el
brazo superior

3. Encaje la horquilla en la
ranura del brazo superior

4. Despliegue el brazo superior hasta
que el anclaje se una a la horquilla

- Cargue la bolsa de palos en el carro. Equilibre el peso de la bolsa a ambos lados del eje del carro. Ate |a
bolsa con las correas superior e inferior.

- Es importante que las correas superior e inferior estén bien tensas para que la bolsa quede
correctamente sujeta a sus cunas de anclaje.

- Coloque labateria en labandeja, pase la correa de velcro alrededor de |a bateria y apriete firmemente.
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CONECTANDO ELKADDAM-ECO

- Al utilizar su carro por primera vez, hagalo en un espacio grande y abierto. Tomese el tiempo que sea
necesario para controlar el carro con el interruptor de inicio y paro y practique la funcién de control de
distancia.

CONTROL DE DISTANCIA PANTALLA

POTENCIOMETRO

DE VELOCIDAD ON/OFF

- Gire el potenciometro de velocidad hacia laizquierda hasta la posicion de parada.

Conecte el cable de la bateria en la toma de corriente del carro situada en el carter junto a la bateria.
Rosque el casquillo plateado del conector. %

- Botdn de ON / OFF: Pulselo unos 2 segundos para encender o apagar el carro (similar a la
operacién en un teléfono movil)

-La pantallase enciende yaparece un “0” enlamisma. La luz LED de carga de la bateria se enciende.
- El carro esta listo para funcionar.

- Gire el potenciémetro en sentido horario hasta obtener la velocidad que desee, la cual se mostrard en la
pantalla en cada momento. La velocidad es regulabledel 1a9.

- Paradetenerel carro, gire el potenciémetro en sentido anti horario hasta el tope.

- Alternativamente, el carro se puede controlar mediante el uso del botén ON/OFF @ del cuadrode
mandos. Pulselo mientras el carro se estda moviendoy se detendra. Presidnelo nuevamente para reiniciar
lamarcha alamisma velocidad que llevaba.

FUNCION DE CONTROL DE DISTANCIA:
- Cuando el botén A-B se pulsa una vez, el carro recorrera 10 metrosy se detendra solo.
- Cuando el boton A-B se pulsa dos veces, el carro recorrera 20 metros y se detendra solo.

- Cuando el botén A-B se pulsa tres veces, el carro recorrera 30 metros y se detendra solo.
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CONECTOR USB DE SERIE

Situado en la parte inferior del mango, recargara el teléfono mévil 6 el dispositivo GPS cuando lo
necesite.

o,

MODO RUEDALIBRE

En el caso de que tenga una pérdida de potencia o tenga que tirar del carro hacia atrds, debe colocarlo en
el modo “rueda libre". Para ello, gire el pestillo exterior de las llantas y sdquelas unos milimetros hasta
que encajen en la ranura mas exterior del eje. El pasador que atraviesa el eje quedara fuera de su
alojamiento en la llanta. Ahora puede tirar del carro libremente hacia adelante o hacia atrds sin que las
ruedas opongan resistencia.

PRECAUCIONES

- Se recomienda que la bolsa de palos sea lo suficientemente pesada para que el carro tenga una mayor
estabilidad. Si usa una bolsa muy ligera, es posible que deba agregar peso. (Ver el siguiente punto)

- La rueda delantera debe permanecer siempre en contacto con el suelo. Si tiene problemas para
mantener la rueda delantera en el suelo en pendientes empinadas, aumente el peso sobre la rueda
delantera. Agregue una botella de agua llena de arena a un bolsillo central inferior de su bolsa de palos
para distribuir el peso igualmente aambos lados.

- Encuanto alabolsa de palos, debe vigilar que el reparto de pesos sea correcto. La distribucién desigual
del peso puede producir desviaciones, es decir, demasiado peso en el lado derecho hara que el carro se
desvie hacialaizquierday viceversa.

- Durante el juego, evite mojar la bateria.
- Evite utilizar el carro para transportar personas.

- No tire del carro hacia atrads durante su uso. Si necesita hacerlo durante una distancia prolongada,
desconecte la bateria y saque las ruedas traseras hacia la ranura exterior del eje (ver modo de “rueda
libre”).

CUIDADO: Las ruedas pueden desengancharse en giros bruscos o por exceso de velocidad.
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METODO DE ALINEADO

Si el carro no circula derecho, es posible que tenga que ajustar la rueda delantera. Antes de realizar
ningun ajuste, retire la bolsa de palos y verifique que el carro sigue sin ir recto. Si el problema solo existe
cuando la bolsa esta cargada, equilibre el peso de la bolsa a ambos lados del centro del carro.

Para ajustarlaalineacion:
- Afloje el tornillo del eje (sin sacarlo).

- Si el carro se desvia a la derecha, (segun se mira desde detras del mismo) gire hacia arriba la ruleta
moleteada delladoizquierdo de la rueda, hasta que el carro vaya en linea recta.

- Si el carro se desvia a la izquierda, (segun se mira desde detras del mismo) gire hacia abajo la ruleta
moleteada delladoizquierdo de la rueda, hasta que el carro vaya en linea recta.

Apriete el tornillo del eje.
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USO Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA

- Antes de usar el carro, cargue la bateria completamente. Se recomienda cargar la bateria en un area
bien ventilada.

- Conéctelaal cargadory luego conecte el cargador a la fuente de alimentacion (por este orden). Su carro
estara listo para jugar cuando el LED de su cargador salte del color rojo al verde. Es probable que para
jugar la primera vez, su bateria necesite muy poco tiempo de carga para estar lista.

- Aseglrese siempre de que la bateria esté previamente conectada al cargador al conectar y desconectar
el cargador de lafuente de alimentacién.

-No fuerce nitire del cable de la bateria.
-El cargador de bateria no debe permanecer enchufado a la fuente de alimentacién cuando no se use.

- El cargador mostrara la luz LED verde cuando se enchufe a una fuente de alimentacién sin tener la
bateria conectada.

- Preste atencidn a las luces del cargador y verifique que cambien a color rojo cuando enchufe la bateria
agotada.

- Para maximizar la vida util de la bateria, carguela inmediatamente después del juego, incluso si solo
jugo 9 hoyos. Para prolongar la vida util de la bateria, evite descargarla completamente.

- La luz LED del cargador se pondra verde cuando la bateria esté completamente cargada. La carga
completa dura generalmente unas 5-6 horas. No deje la bateria cargando durante periodos
prolongados. Tampoco deje el cargador enchufado alared sino estd en uso.

-Siempre que su préximo uso sea antes de 3 semanas, la bateria estara lista para funcionar sin necesidad
derecargarla.

- No utilice un cargador diferente al de origen KADDAM, la bateria podra sufrir una carga inadecuada y
perderdla garantia.

- Durante los periodos de inactividad (por ejemplo, en invierno), vuelva a cargar la bateria cada 12
semanas.

- Almacene la bateria a temperatura ambiente normal sin exponerla al sol. Evite las temperaturas
extremas.

- Tenga cuidado de no golpear la bateria 6 que se le caiga al suelo. La carcasa podria romperse y la vida
posterior de la bateria se veria seriamente comprometida.
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MANTENIMIENTO GENERAL
Los consejos que se describen a continuacion le garantizardn una vida prolongada a su carro de golf:

- Una jornada de cuatro a cinco horas de golf practicada una vez a la semana durante doce meses
equivale a cuatro aifos de uso de un cortacésped. Por lo tanto, inspeccione su carro minuciosamente por
lo menos unavezal afioy -si observa algin sintoma de desgaste- comuniquese con KADDAM.

- Después de cada uso, limpie con un pafio hUumedo el polvo o el barro del bastidor, el motory las ruedas.

- NO utilice lavadoras de chorro a presion para evitar que la humedad entre en el sistema electrénico,
motor, ejes, rodamientos, engranajes, etc.

- Desmonte las ruedas traseras cada cierto tiempo y retire los residuos que puedan hacer que se frenen.
También puede aplicar un poco de lubricante para mantener la suavidad en las partes méviles.

- Desconecte SIEMPRE la bateria cuando guarde el carro. Si no planea jugar durante al menos un mes,
guarde la bateriaen un lugar calidoy seco.

KADDAM, 521, S.A.

C/ Cormoranes, 19
28320 Pinto Madrid
ESPANA
http://www.kaddam.com
e-mail: info@kaddam.com
telf.: +34 914 135 588




